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1.	 ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции торговой 
марки SNIRREX.

Перед началом эксплуатации 
удлинителя настоятельно реко

мендуем ознакомиться с данной инструкцией 
по эксплуатации. Это позволит избежать повреж
дения удлинителя, продлить срок его службы 
и предотвратить травмы.
По нашей статистике большинство обраще
ний в сервисный центр связано не с качеством 
инструмента, а с его неправильной эксплуатацией 
и несоблюдением регламента технического обслу
живания.
Настоящая инструкция по эксплуатации пре
дназначена для ознакомления пользователя 
с удлинителем, принципом его работы, сферами 
использования, конструкцией и его техническим 
обслуживанием.
Данные модели представляют собой медные ПВС 
и КГ удлинители на катушке и рамке, предназ
наченные для работы с электрическими прибо-
рами, находящимися на удалении от основного 
источника питания. Удлинители SNIRREX отвечают 
современным техническим стандартам и стандар
там качества, обеспечивая долгий и безопасный 
эксплуатационный период. 
Изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения, направленные на повышение каче
ства и надежности, в конструкцию удлинителей 
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(которые могут быть не отражены в настоящем 
документе) без предварительного уведомления.
Никогда не вносите изменения в изделие. Изделие 
снимается с гарантии в случае внесения измене
ний в конструкцию или если вы не соблюдаете 
правила использования, описанные в инструкции.
Каждое предупреждение по технике безопасности 
обозначается специальной табличкой. Они каса
ются критических моментов, которые необхо
димо принять во внимание, чтобы предотвратить 
возможные серьёзные телесные повреждения, 
и по этой причине вас просят прочитать все под
робно и внимательно следовать инструкциям.

2.	 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данное устройство не предназначено для исполь
зования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими и умственными способностями 
или с недостатком опыта и знаний, за исключением 
случаев, когда они находятся под наблюдением 
или проинструктированы относительно исполь
зования устройства лицом, ответственным за их 
безопасность. 
Запрещено пользоваться изделием лицам, не зна
комым с инструкцией по эксплуатации, детям, 
молодежи в возрасте до 16 лет, а также лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, нарко
тического или медикаментозного опьянения.
Следите за детьми — они не должны играть с изде
лием.
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2.1 Под­го­тов­ка к ис­поль­зо­ва­нию
Перед использованием удлинитель нужно 
полностью размотать! В противном случае 

может произойти возгорание.
	• Не используйте данное устройство при наличии 

видимых повреждений. 
	• Не размещайте устройство в непосредственной 

близости от источников воды.
	• Не помещайте устройство под струю воды 

и не погружайте полностью в воду.

2.2 Ус­ло­вия ис­поль­зо­ва­ния
	• Соблюдайте ограничение по максимальной 

мощности и силы тока подключаемых электро-
инструментов. 

	• Работайте только при дневном свете или хоро
шем искусственном освещении.

	• Соблюдайте крайнюю осторожность при работе 
с режущими инструментами, чтобы не повре-
дить удлинитель.

	• При длительном использовании периодически 
проверяйте, не перегревается ли вилка. Она 
должна быть холодная или тёплая. Если горя-
чая — отключите!

	• Немедленно отключите от сети, если: вилка/
розетка горячая, есть запах горелого пластика, 
видно оплавление изоляции, есть искрение 
в розетках, кабель горячий на ощупь, автомат 
выбивает.
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	• Соблюдайте рекомендованную изготовителем 
температуру эксплуатации удлинителя.

	• Устройство не требует какого-либо монтажа 
или постоянной фиксации.

2.3 Обслу­жи­ва­ние и хра­не­ние
	• Перевозка устройства должна осуществляться 

в сухой среде.
	• Устройство требует бережного обращения, обе-

регайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, 
влаги, огня и т.д. Храните в сухой, тёмной среде.

	• При обнаружении неисправности устройства, 
следует немедленн о обратиться в сервисный 
центр или утилизировать устройство.

	• Не разбирайте устройство самостоятельно. Дан-
ное устройство не содержит внутренних эле-
ментов, обслуживаемых пользователем. 

	• Очищайте устройство только сухой тканью 
или при помощи пылесоса. Перед очисткой 
убедитесь, что устройство отключено от сети.

3.	 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Удлинитель предназначен для подключения элек-
троприборов в местах, удаленных от стационарных 
розеток. Данное устройство широко применяется 
при ремонтных и строительных работах и подходит 
для использования вне помещений.
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4.	 УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы изделия его нельзя 
выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. 
Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию 
в соответствующий пункт приема электрического 
и электронного оборудования для последующей 
переработки и утилизации в соответствии с феде-
ральным или местным законодательством. Обе-
спечивая правильную утилизацию, вы помогаете 
сберечь природные ресурсы и предотвращаете 
ущерб для окружающей среды и здоровья людей.

5.	 ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ 22484. Соответствует требованиям ТР ТС 
004/2011 «О безопасности низковольтного обору-
дования».
В силу технологических особенностей произ-
водства возможны незначительные колебания 
сечения медных жил. В характеристиках указаны 
номинальные значения.

5.1 Удлинитель ПВС
Температура эксплуатации от -10 до +45 °C, напря-
жение сети 220 В, частота 50 Гц.

Не рекомендуется скручивать и раскручивать 
провод удлинителя при температуре ниже 

0°C во избежании потери его эластичности 
и последующего поврежения.
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На пластиковой катушке с термозащитой, 
4 розетки, IP44 

На пластиковой катушке, 4 розетки, IP20

МОДЕЛЬ C50Y25PCT C50Y15PCT C30Y15PCT

Cечение, мм² 3х2,5 3х1,5 3х1,5

Мощность, Вт 4 3,5 3,5

Длина, м 50 50 30

Земля есть есть есть

Сила тока, А 16 16 16

Вес нетто, кг 4,3 4,1 3,3

МОДЕЛЬ

C
30

Y2
5P

C

C
30

Y
15

P
C

C
30

N
10

P
C

C
50

N
25

P
C

C
50

N
15

P
C

C
50

Y2
5P

C

C
30

N
15

P
C

Cечение, 
мм² 3х2,5 3х1,5 2х1 2х2,5 2х1,5 3х2,5 2х1,5

Мощ-
ность, Вт 4 3,5 2,2 4 3,5 4 3,5

Длина, м 30 30 30 50 50 50 30

Земля есть есть нет нет нет есть нет

Сила  
тока, А 16 16 10 16 16 16 16

Вес  
нетто, кг 3,5 3,3 2,7 4,3 3,7 4,3 2,9
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На садовой катушке, 1 розетка, IP54

На рамке, 1 розетка, IP54

МОДЕЛЬ C50N10PC

Cечение, мм² 2х1

Мощность, Вт 2,2

Длина, м 50

Земля нет

Сила тока, А 10

Вес нетто, кг 3,2

МОДЕЛЬ C
30

Y
15

P
F

C
20

N
15

P
F

C
30

N
10

P
F

C
20

N
10

P
F

C
20

Y
10

P
F

Cечение, мм² 3х1,5 2х1,5 2х1 2х1 3х1

Мощность, Вт 3,5 3,5 2,2 2,2 2,2

Длина, м 30 20 30 20 20

Земля есть нет нет нет есть

Сила тока, А 16 16 10 10 10

Вес нетто, кг 3 1,9 2,4 1,7 1,9
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5.2 Удлинитель КГ (КГтп-ХЛ)

Температура эксплуатации от -60 до +60 °C, напря-
жение сети 220 В, частота 50 Гц.

На пластиковой катушке с термозащитой, 
4 розетки, IP44

На металлической катушке, 4 розетки, IP44

МОДЕЛЬ C30Y15KCT C50Y15KCT C30Y25KCT

Cечение, мм² 3х1,5 3х1,5 3х2,5

Мощность, Вт 3,5 3,5 4

Длина, м 30 50 30

Земля есть есть есть

Сила тока, А 16 16 16

Вес нетто, кг 4,8 7 6

МОДЕЛЬ C30Y15KCP C50Y25KCP

Cечение, мм² 3х1,5 3х2,5

Мощность, Вт 3,5 4

Длина, м 30 50

Земля есть есть

Сила тока, А 16 16

Вес нетто, кг 5 11
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6.	 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ­
СТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Перед началом использования, ознакомьтесь 
с настоящими гарантийными обязательствами. 
Тщательно проверьте внешний вид изделия, 
а также его комплектность согласно «Инструкции 
по эксплуатации» изделия. Претензии к внешнему 
виду и комплектности предъявляйте незамедли
тельно при приёмке товара от продавца.
По всем вопросам, связанным с ремонтом и тех
ническим обслуживанием, обращайтесь в уполно
моченные сервисные центры (snirrex.ru/services). 
Техническое освидетельствование изделия на пре
дмет установления гарантийного случая произво
дится только в уполномоченном сервисном центре.
Установленный производителем срок полезного 
использования удлинителя составляет 10 лет с даты 
продажи. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня 
продажи.
Га­ран­тия не рас­про­стра­ня­ет­ся на:

	• естественный износ изделия или его деталей, 
возникший  в процессе использования;

	• повреждения, возникшие вследствие несоблю
дения пользователем инструкций по эксплуата
ции, правил пользования и хранения;

	• изделия, подвергшиеся техническим измене
ниям, дополнениям или ремонту, осуществля
емым не производителем;
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	• незначительные отличия от технических харак
теристик, которые не влияют на качество и испо
льзование изделия (цвет пластика);

В случае использования гарантийных обстоя
тельств, производитель ремонтирует или заме
няет бракованное изделие (на своё усмотрение). 
При замене, бракованное изделие переходит 
в собственность продавца.
Продавец гарантирует соответствие удлинителя 
требованиям действующей технической доку
ментации при соблюдении потребителем усло
вий эксплуатации, установленных техническими 
условиями. Завод-изготовитель оставляет за собой 
право в одностороннем порядке вносить несу
щественные изменения в конструкцию с целью 
улучшения технических возможностей при экс
плуатации.
Производитель гарантирует работоспособность 
изделия в течение всего гарантийного срока 
при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия 
распространяется на любые недостатки изделия, 
вызванные дефектами производства или материа
лов. Замена неисправных деталей (включая работу 
по их замене) производится бесплатно.
Гарантия действует лишь в случаях, когда эксплу
атация и техническое обслуживание осуществля
лись в соответствии с указаниями «Инструкции 
по эксплуатации». Изделие принимается в ремонт 
только в чистом и собранном виде.
Ответственность по настоящей гарантии ограни
чивается указанными в настоящем документе обя
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7.	  
СПИСОК  
СЕРВИСНЫХ  
ЦЕНТРОВ

зательствами, если иное не определено законом. 
Правила безопасного и эффективного использо
вания изделия изложены в «Инструкции по экс
плуатации» изделия.

snirrex.ru/services
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