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1. НАЗНАЧЕНИЕ

	 Фонарь	 аккумуляторный	 предназначен	 для	 дополнительного	 освещения	
рабочего	места	или	может	использоваться	как	самостоятельный	источник	све-
та.	Поворотная	голова	может	фиксироваться	в	11	положениях.	Фонарь	имеет	
светодиодный	источник	света	и	коллиматорную	линзу.	На	корпусе	фонаря	име-
ется	магнит	для	закрепления	на	металлические	поверхности.	Фонарь	работает	
с	литиевыми	аккумуляторами	напряжением	10.8В.	
	 Фонарь	совместим	с	аккумуляторами	от	шуруповерта	ДА	10.8ЛК2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица	1
 ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ Ф 10.8Л

Номинальное	напряжение,	В 	10.8
Тип	лампы светодиод
Тип	аккумулятора Li-Ion
Кол-во	режимов	работы 1
Регулировка	положения	светоотражателя есть
Масса,	кг 0,3

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

-	Не	разбирайте	фонарь	и	аккумуляторный	блок;
-	Не	роняйте	фонарь;
-	Не	погружайте	фонарь	в	воду;
-	Не	направляйте	луч	фонаря	в	глаза;
-	Не	допускайте	попадания	на	фонарь	и	аккумуляторный	блок	воды	или	дождя;
-	Не	бросайте	фонарь	в	огонь.	Аккумуляторный	блок	может	взорваться;
-	 Не	 храните	фонарь	 с	 аккумуляторным	 блоком	 	 в	 местах,	 где	 температура	
может	достигать	50°С;
-	Используйте	только	литиевые	аккумуляторы,	совместимые	с	данной	моделью	
фонаря;
-	Не	выбрасывайте	аккумуляторную	батарею	вместе	с	бытовым	мусором.	Ути-
лизируйте	аккумуляторную	батарею	согласно	действующим	правилам	по	ути-
лизации	промышленных	отходов.
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