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Только для профессионального использования 
 

Техническая информация 
 

КОМБИНЕЗОНЫ JETA SAFETY 
 

Артикул: JPC75b, JPC75g, JPC75-BL модель Ninja 
Защитные комбинезоны из полиэфирной ткани 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
 

Состав 100% полиэфир 

Плотность 55 г/м2 

Размеры S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Защитные свойства Пн, Пс, Пм 

Цвет синий (JPC75b), серый (JPC75g), черный (JPC75-BL) 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

J.S.W.APPARELS (PVT) LTD. Адрес: No: 54B, Raja Samaranayake Mawatha, Alubomulla, Panadura, 

Шри-Ланка. 

 

ОПИСАНИЕ 

Комбинезон для маляров-профессионалов. Улучшенная вентиляция на спине и в области 

подмышечных впадин. Внутренний нагрудный карман, внешний карман сзади на штанах. Состав: 

100% полиэфир (без силикона, "дышащий"). Индивидуальная упаковка. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяется для защиты от механических воздействий (нетоксичной пыли) при малярных, 

шлифовальных, ремонтных работах. 
 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°С при относительной влажности не более 90%, 

избегать прямых солнечных лучей. 

 
 

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и 
большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. 
Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением 
или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим 
сроком годности. 


