
ASE 18 LTX (602269850) Аккумуляторная сабельная пила
Картон

№ для заказа 602269850

EAN (Европейский номер товара) 4007430187727

Изящная, легкая машина с прорезиненной рукояткой для комфортного пиления в любом рабочем положении

Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания

Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала

Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой

Система Metabo Quick для смены пильного полотна без использования инструментов

Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и

разностороннего применения, например для погружных пропилов

Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка и 3 года гарантии на аккумуляторный блок

Технические данные

Характеристики

Частота хода на холостых оборотах 0 - 2700 /мин

Ход пильного полотна 30 мм

Вес (с аккумуляторным блоком) 3.6 кг

Вибрация

Пиление стружечной плиты 16 м/с²

Распиливание деревянных балок 16 м/с²

Погрешность измерения K 1.5 м/с²

Альтернативное изображение
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Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления 84 дБ(А)

Уровень звуковой мощности (LwA) 95 дБ(А)

Погрешность измерения K 3 дБ(А)

Объем поставки

Шестигранный ключ

без аккумуляторного блока, без зарядного устройства
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