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M18 BRAIW-0 | М18™ Компактный угловой импульсный гайковерт

Компактный угловой ударный гайковерт длинной 307 мм подходит
для работы в ограниченном пространстве.

Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок
инструмента и батареи.

Металлический корпус редуктора для долговечности и
максимального крутящего момента.

Компактная 53 мм головка.

Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта.

Квадратный хвостовик ⅜″ для использования с универсальными
головками.

2 режима скорости для широкого диапазона применений.

M18 BRAIW-0
Аккумулятор 0
Вибрация на момент
закручивания максимально
допустимого крепежа [м|с²]

1,5

Вибрация на момент затягивания
максимально допустимого
крепежа [м|с²]

14,8

Емкость аккумулятора (Ач) Поставляется без аккумуляторов
Зарядное устройство ─
Измеренный уровень звуковой
мощности (дБ (А)) 101.6

Макс. крутящий момент (Нм) 40 / 76
Напряжение (В) 18
Общий вес (кг) 1.8
Погрешность измеренного уровня
звуковой мощности (дБ (А)) 3

Погрешность уровня звукового
давления (дБ (А)) 3

Поставляется в Поставляется бе кейса или сумки
Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 1500 / 0 - 2250
Тип аккумулятора Li-ion
Уровень звукового давления (дБ
(А)) 90,6

Частота ударов (уд/мин) 0 - 2400 / 0 - 3400


