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Уважаемый покупатель! Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за 

приобретение данного инструмента. Изделия под торговой маркой   постоянно 

усовершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, 
указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без 
предварительного уведомления 

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Храните её в защищенном месте. 
ВНИМАНИЕ! Электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 

присмотром для недопущения игр с электроинструментом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Аккумуляторный фрезер предназначен для фрезерования дерева, пластика и подобных материалов.  
ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается! 

Область применения 
Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до +40С и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и 

чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529). 
ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом!  
После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить 

работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю.  
ВНИМАНИЕ! Данный аккумуляторный фрезер может поставляться как с зарядным устройством и 
аккумуляторными батареями в комплекте, так и без. Информация об используемых зарядных 

устройствах и аккумуляторных батареях содержится в настоящем руководстве.  
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 ВНЕШНИЙ ВИД.  
 

1. Основание 
2. Регулятор скорости  
3. Рычаг фиксации сменного основания 

4. Сменное основание 
5. Фиксатор параллельной направляющей  
6. Кнопка блокировки выключателя 

7. Выключатель Вкл./Выкл.                                  
 

 

Комплектность поставки 
Фрезер 
Кромочное основание в составе: параллельный упор, направляющий ролик 

и втулка, защитный щиток, винт с шайбой, торцевой ключ, шестигранный 
ключ. 
Наклонное основание в составе: гаечный 

ключ. 
Погружное основание в составе: 
параллельный упор, направляющая, 

защитный щиток (2шт), гаечный ключ. 
Цанга (2шт) (6мм установлена) 
Ключ 

Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 
Сумка 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

Параметры CER1803 

Тип аккумуляторной батареи Li-Ion (литий-ионная) 

Напряжение, В  18 

Кол-во оборотов на холостом ходу, об/мин 10000-30000 

Диаметр цанги, мм 6 / 8 

Масса, кг 1,0 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой 
детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно и может привести к потере контроля и к поломке 

инструмента или травмам. 
Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, соответствующий вашей работе. 
Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и 

обеспечивает большую безопасность. 
Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). 
Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет 

ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы.  Отсоедините батарею от 
электроинструмента перед проведением любых регулировок, замены аксессуаров или принадлежностей,  
или при хранении электроинструмента. Такие профилактические меры по обеспечению безопасности 

уменьшают риск случайного включения электроинструмента.  
Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей не имеющих навыков работы с 
электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей не имеющих навыков.  

Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным образом обслуженные 
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 электроинструменты, с острыми фрезами позволяют более легко и качественно выполнять работу и 
повышают безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к 

поломке электроинструмента и/или травмам. Регулярно проверяйте регулировки инструмента, а также 
на отсутствие деформаций рабочих частей, поломки частей, а также состояния электроинструмента, 
которые могут влиять на неправильную работу электроинструмента. Если есть повреждения, 

отремонтируйте электроинструмент перед началом работ. Много несчастных случаев вызваны плохо 
обслуженными электроинструментом. Составьте график периодического сервисного обслуживания 
вашего электроинструмента. Используйте только принадлежности, которые рекомендуются 

изготовителем для вашей модели. Принадлежности, которые могут подходить для одного 
электроинструмента, могут стать опасными, когда используется на другом электроинструменте. 
Используйте шумогасящие наушники при длительной эксплуатации электроинструмента, во избежание  

потери слуха. 
Всегда надевайте защитные очки при эксплуатации электроинструмента. Используйте респиратор для  
работы, при которой образуется пыль. 

Никогда не оставляйте выключатель в положении «ON» («Включено»). Перед включением убедитесь, что 
выключатель находится в положении «OFF» («Выключено»). Случайные за пуски могут стать причиной 
травмы. 

Не перегружайте аккумуляторную машину, используйте изделие строго по назначению.  
Проверяйте изделие на отсутствие заклинивания вращающихся деталей, поломки и других ситуаций, 
которые негативно влияют на работу аккумуляторной машины.  

В процессе работы держитесь руками только за изолированные части аккумуляторной машины.  
В случае заклинивания немедленно выключите изделие. 
ЗАПРЕЩЕНО! Строжайше запрещается касаться руками движущихся насадок.  

ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается перемещать работающую аккумуляторную машину вдоль тела.  
ЗАПРЕЩЕНО! Не позволяйте лицам в возрасте до 18 лет работать с инструментом. 
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается удаление руками стружки, опилок или обрезков рядом с режущим 

инструментом. 
Никогда не оставляйте в рабочей зоне обрывки ткани, ветошь, провода, верёвки и пр.  
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Осмотрите обрабатываемое изделие и удалите все гвозди и другие посторонние предметы.  
Не перегружайте инструмент. используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. 

С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его 
возможностей. 
ЗАПРЕЩЕНО! Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным 

выключателем опасен и подлежит ремонту. 
До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте 
штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Данная мера предосторожности 

предотвращает случайное включение инструмента. 
Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте 
использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по 

эксплуатации. 
Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей. 
Электроинструмент требует надлежащего ухода. проверяйте безупречность функции подвижных частей, 

лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться 
на работе инструмента. при обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число 
несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом. 

Аккумуляторная батарея и зарядное устройство 
Разрешается использовать только зарядные устройства торговой марки « » 
«1BATTERYSYSTEM», зарядные устройства других производителей могут стать причиной возгорания. 

- Запрещается использовать зарядные устройства, имеющие поломки.  
- Запрещается проводить зарядку в сырых или влажных помещениях. Не оставляйте зарядное 
устройство под дождём или снегом. 

Разрешается использовать только аккумуляторную батарею торговой марки « » 
«1BATTERYSYSTEM», аккумуляторные батареи других производителей могут стать причиной 
возгорания. 

- Вы можете ознакомиться с температурными ограничениями по применению аккумуляторной батареи на 
имеющейся на ней цветной наклейке. 
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 - Не касайтесь незащищенными частями тела вытекшей из аккумуляторной батареи жидкости. В случае 
попадания быстро промойте водой с мылом, затем лимонной кислотой или уксусом. В случае попадания 

в глаза, их необходимо промыть водой в течение, не менее 10 минут, а затем обратиться к окулисту. 
- В процессе зарядки, аккумуляторная батарея и зарядное устройство нагреваются.  
- Не заряжайте аккумуляторную батарею, если температура окружающей среды или самой батареи ниже 

0° C или около+45°C. 
Обратите особое внимание:  
- Храните аккумуляторную батарею вдали от металлических предметов, которые могут привести к 

соприкосновению внутренних частей аккумуляторной батареи, что ведет к искрению и возможному 
возгоранию. 
- Не располагайте аккумуляторную батарею возле источников тепла. 

- Не бросайте её в огонь или воду! 
- Не разбирайте аккумуляторную батарею! 

 

           ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.  
 
Снятие и установка аккумуляторного блока  

Установка 
Вставьте аккумулятор в инструмент и продвигайте его пока не услышите 
щелчок. Это означает, что кнопка блокировки (2) аккумуляторной батареи 

(3) зафиксировала аккумуляторную батарею.  
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что обе направляющие на аккумуляторной 
батарее совпали с направляющими на фрезере. 

Снятие 
Нажмите кнопку блокировки (2) аккумуляторной батареи (3), и потяните 
аккумуляторную батарею на себя чтобы отсоединить. 
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Зарядка аккумуляторной батареи 
1. Подключите зарядное устройство к розетке питания. Индикатор (1) 

загорится зеленым. 
2. Вставьте батарею  (3) в зарядное устройство. Индикатор (4) засветится 
красным. 

3. Индикатор (1) засветится зеленым после полного заряда. 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что две направляющие (2) в корпусе 
аккумулятора совпали с направляющими (3) в зарядном устройстве. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы сохранить работоспособность Li -ion 
аккумуляторной батареи она не должна заряжаться при температуре 
ниже 0° C или выше 45° C . Если температура ниже 0° C или выше 45° C, 

индикатор(1) будет мигать красным светом. 
 
Установка или замена фрезы  

Вставьте фрезу в цанговый патрон до упора, блокируя вал, затяните гайку цангового патрона, используя 
соответствующий ключ (3). Для снятия фрезы проделайте процедуру установки в обратном порядке.  
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 Включение и выключение  
Включение: нажмите на кнопку блокировки (1), затем нажмите на кнопку ON/OFF (2). 

Выключение: нажмите на кнопку ON/OFF (2)         

                                                                                  
 

 
 
 

                                                                
 
 

 
Регулировка скорости  
Скорость инструмента можно изменить, повернув регулятор скорости (1) с заданной установкой номера 

от 1 до 6. Для увеличения скорости поверните регулятор в направлении цифры 6. Для уменьшения 
скорости поверните регулятор в направлении цифры 1.  Регулятор (1) позволяет выбрать оптимальную 
скорость для оптимальной обработки материала.  
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Работа с параллельным упором  
1) Параллельная направляющая эффективно используется для прямых разрезов при снятии фаски или 

вырезании пазов. Соедините параллельный упор (3) с фиксирующей планкой (2) с помощью  болта (1) с 
барашковой гайкой (4). 

                                          

 
 
 

 
 

 

 
 
 

2) Соедините направляющую планку с параллельной направляющей с помощью  болта с барашковой 
гайкой (3). Прикрепите параллельную направляющую с помощью зажимного винта (1). Отпустите 
барашковую гайку (3), отрегулируйте расстояние между фрезой и параллельной направляющей. 

Надежно затяните барашковую гайку (3) для фиксации расстояния. При резке, проведите инструмент, 
прижимая параллельный упор к боковой стороне обрабатываемой детали.  
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 Круговая работа  
Круговую работу можно осуществлять, комбинируя параллельную направляющую (3) и направляющую 

пластину (2).  Просверлите в обрабатываемом материале, в центре круга отверстие диаметром 6 мм. 
Сопоставьте центральное отверстие в параллельной направляющей с центром круга (7). Вставьте штифт 
(6) диаметром до 6 мм в отверстия направляющей (4) и в просверленное в заготовке отверстие для 

фиксации необходимого радиуса. Ослабьте барашковую гайку (1) и установите необходимый радиус 
фрезерования (расстояние от центра штифта до края фрезы). Поверните инструмент вокруг штифта по 
часовой стрелке. 

 
 
 

 
 
 

 
         
   

Работа с наклонным основанием  
С помощью наклонного основания можно осуществлять обрезку кромок, криволинейные вырезы в шпоне 
для мебели и т. д. Ролик упора движется по кривой и обеспечивает необходимую точность резки.  

Установите роликовый упор (4) на базе инструмента с помощью зажимного винта (1). Отпустите 
зажимной винт (3) и отрегулируйте расстояние между фрезой и роликом путем поворота регулировочного 
винта (2). Установив необходимое расстояние, затяните зажимной винт (3) для фиксации роликового 

упора. При резке, двигайте инструмент так, чтобы ролик упора двигался по боковой стороне 
обрабатываемой детали (5).  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ . 
ВНИМАНИЕ! До начала работ по техобслуживанию или смене оснастки, а также при транспортировании 
электроинструмента извлечь аккумуляторную батарею. Перед началом любых работ по обслуживанию 
зарядного устройства инструмента вытащить вилку из розетки.  

Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали 
масла и смазок.  
Периодически проверяйте крепеж. Если болты ослабли - затяните их немедленно, во избежание 

серьезного повреждения инструмента и получения травмы. 
Периодически проверяйте шнур электропитания зарядного устройства. Если кабель поврежден - 
отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре. 

Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части инструмента от пыли и 
грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению 
пластмассовые части. 

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. При износе угольных щеток инструмент автоматически 
отключается. Выполните замену угольных щеток. 

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом 
уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом 

1 

2 

3 

4 
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 может стать причиной поломки инструмента и травм. 
Возможные неисправности и действия по их устранению 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.  
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 Двигатель не 
включается 

Разряжен аккумулятор. Зарядить аккумулятор. 

Неисправен выключатель. 

Обратиться в 

специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 

 Повышенное 
искрение щеток на 

коллекторе 

Изношены щетки. Обратиться в 
специализированный Сервисный 

центр для ремонта. 

Загрязнен коллектор 

Неисправны обмотки якоря. 

Повышенная 
вибрация, шум. 

Рабочий инструмент плохо закреплен. 
Закрепить правильно рабочий 
инструмент. 

 Появление дыма 
и запаха горелой 
изоляции. 

Неисправны подшипники 
Обратиться в 
специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 

Износ зубьев якоря или шестерни 

Неисправность обмоток якоря или 
статора. 

Двигатель 
перегревается. 

Загрязнены окна охлаждения 
электродвигателя. 

Прочистить окна охлаждения 
электродвигателя 

Электродвигатель перегружен. Снять нагрузку  

Неисправен якорь. 
Обратиться в 
специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 
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инструкции по эксплуатации. 
  

СРОК СЛУЖБЫ.  
Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении 
потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его 

необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дым а непосредственно 
из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.  Не 
использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).  Не включать при 

попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 
 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  
Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 
 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ  
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 

обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 
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 ХРАНЕНИЕ.  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 

воздействия солнечных лучей. 
При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 

15150 (Условие 1). 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА.  
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки 

смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 
 

УТИЛИЗАЦИЯ.  
Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на 

 экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой 

мусор! 
 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (LpA): 85 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 96 дБ (A). Погрешность 
(К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. 

Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с 
EN60745: Рабочий режим: шлифовка поверхности. Распространение вибрации (ah, AG): 7,0 м/с2. 
Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  

 Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном 

сайте www.sturmtools.ru . Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности 

машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР 
ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в 
электрическом и электроном оборудовании».  

Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD.  Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 
201, Модерн таймз А2, блок 16/F.  

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «Сервисный центр Штурм». Адрес: Россия, 140143, 
Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. Телефон горячей линии: 
8 800 775 5060.  

Импортер: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 115054, Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, корп. 1, пом. 2, 
оф. 2Л. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru  
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус:  1-я 

и 2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  3-я и 4- я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 

  

http://www.sturmtools.ru/
http://www.sturmtools.ru/
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