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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики
Модель

HP3200 HP3250

Тип двигателя Электрический, 
асинхронный

Электрический, 
синхронный

Мощность электродвигателя, кВт 2,0 2,5 
Напряжение, В 230
Частота тока, Гц 50
Номинальное давление, МПа (Бар) 10,5 (105) 12,5 (125)
Максимальное давление, МПа (Бар)* 14 (140) 17 (170)
Максимальное давление воды на входе, 
МПа (Бар) 0,7(7) 0,7(7)

Расход воды, (л/ мин) 5,7 6,5
Максимальная температура воды, °С 40 40
Длина шланга высокого давления, м 8 8
Длина кабеля включения, м 5 5
Объем емкости для моющего средства, л 1 1
Уровень звуковой мощности, дБА 83,9 89
Уровень звукового давления, дБА 71,1 (К=3) 76 (К=3)
Вес, кг 15,3 11,2

(*)  Максимально допустимое давление в корпусе насоса (характеристика прочности).  
Не является рабочей характеристикой давления, создаваемого аппаратом.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый пользователь!
Благодарим за покупку продукции CHAMPION. В данном руководстве 

приведены правила эксплуатации аппарата моющего высокого давления 
CHAMPION. Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Экс-
плуатируйте устройство в соответствии с правилами и с учетом требований 
безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните руковод-
ство, при необходимости Вы всегда можете обратиться к нему.

Продукция CHAMPION отличается высокой мощностью и производитель-
ностью, продуманным дизайном и эргономичной конструкцией, обеспечиваю-
щей удобство её использования. Линейка техники CHAMPION регулярно рас-
ширяется новыми устройствами, которые постоянно совершенствуются. 

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведом-
ления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и 
деталей, не ухудшающие качество устройства. В связи с этим происходят из-
менения в технических характеристиках, и содержание руководства может не 
полностью соответствовать приобретенному устройству. Имейте это в виду, 
изучая руководство по эксплуатации*. 

Внешний вид продукции может отличаться от изображения на титульном листе руководства 
по эксплуатации.

(*) С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте  
www.championtool.ru
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3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ,  
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ

Не направляйте водяную струю на 
людей, животных и электрические 
части машин и оборудования

Внимание! Опасность поражения 
электрическим током!

Предупреждение! Осторожно! 
Внимание!

Посторонние люди, дети и 
животные должны находиться 
на безопасном расстоянии вне 
рабочей зоны. Запрещается 
находиться ближе 15 м от 
работающего аппарата

Всегда вынимайте вилку из 
розетки, прежде чем выполнить 
какую-либо работу на аппарате 
моющем  высокого давления. 
Отключите немедленно, если 
кабель или вилка оказались 
поврежденными!

Работайте в защитных перчатках

Прочтите руководство по 
эксплуатации перед началом 
работы

Носите прочную обувь на 
не скользящей подошве. 
Запрещается работать босиком 
или в обуви с открытым верхом

При работе надевайте защитные 
очки, наушники, надевайте 
защитную каску, если есть 
опасность падения предметов и 
ушиба головы

Утилизация устройства должна 
производиться в соответствии 
с нормами законодательства 
страны, в которой 
эксплуатировалось устройство

Месяц и год 
изготовления  
указан на упаковке  
и (или) устройстве  
в составе  
серийного номера.
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Аппарат моющий высокого давления (да-
лее по тексту аппарат или устройство) 
предназначен для любительского (лич-
ного, семейного, домашнего или иного) 
использования, не связанного с предпри-
нимательской и профессиональной дея-
тельностью. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Непрофессиональное (люби-
тельское) использование под-
разумевает под собой эксплу-

атацию устройства не более 200 часов 
в год. 
Аппарат предназначен для очистки за-
грязненных поверхностей при помо-
щи чистой воды и химических моющих 
средств, с соблюдением всех требова-
ний Руководства по эксплуатации.

Устройство сконструи-
ровано таким образом, 
что оно безопасно и на-

дежно, если эксплуатируется в соот-
ветствии с руководством по эксплуа-
тации. Прежде чем приступить к 
эксплуатации устройства прочтите и 
усвойте руководство по эксплуатации. 
Если Вы этого не сделаете, результа-
том может явиться травма или по-
вреждение устройства.

ВНИМАНИЕ!
Использование устройства в 
любых других целях, не пред-
усмотренных настоящим 

руководством, является нарушением 
условий безопасной эксплуатации и пре-
кращает действие гарантийных обяза-
тельств поставщика. Производитель и 
поставщик не несут ответственности 
за повреждения, возникшие вследствие 
использования устройства не по назна-
чению. Выход из строя устройства при 
использовании не по назначению не яв-
ляется гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается вносить какие-
либо изменения в конструк-
цию устройства. Это может 

стать причиной получения серьёзной 
травмы, а также причиной выхода из 
строя устройства. Производитель и 
поставщик не несут ответственно-
сти за любые ущерб и убытки, возник-
шие из-за эксплуатации устройства с 
самостоятельно произведёнными кон-
структивными изменениями.

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для ремонта и 
обслуживания расходные ма-
териалы, рекомендованные 

заводом-изготовителем и оригиналь-
ные запасные части. Использование не 
рекомендованных расходных материа-
лов, не оригинальных запчастей лиша-
ет Вас права на гарантийное обслужи-
вание устройства.

ВНИМАНИЕ!
Не разрешается эксплуата-
ция аппарата при температу-
ре ниже 0 °C.

Назначенный срок службы 5 лет. По ис-
течении срока службы устройство на-
правляется в авторизованный сервисный 
центр для принятия решения об установ-
лении нового срока службы или утилиза-
ции.  
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5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Рабочее давление — давление, создаваемое на выходе из насоса (в выходном шту-
цере) аппарата высокого давления.
Номинальное давление — максимальное рабочее давление, которое может созда-
вать аппарат длительное время при оптимальных соотношениях напряжения электро-
сети, входных давления и подачи воды (230 В, 4 бар,7 л/мин).
Максимальное давление — допустимое давление в корпусе насоса (характеристика 
прочности). Не является рабочей характеристикой давления, создаваемого аппара-
том.
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6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите данное руковод-
ство. Ознакомьтесь с устройством пре-
жде, чем приступать к эксплуатации. 
Ознакомьтесь с работой органов управ-
ления. Знайте, что делать в экстренных 
ситуациях. Обратите особое внимание 
на информацию, которой предшествуют 
следующие заголовки: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Невыполнение требования 
руководства приведет к смер-
тельному исходу или получе-
нию тяжелых травм. 
ОСТОРОЖНО! 
Невыполнение требования ру-
ководства приведет к получе-
нию травм средней тяжести. 
ВНИМАНИЕ! 
Невыполнение требования ру-
ководства приведет к повреж-
дению устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Указывает на информацию, 
которая будет полезна при 
эксплуатации устройства.

1. Прежде чем начать работу в первый 
раз, получите инструктаж продавца 
или специалиста, как следует пра-
вильно обращаться с устройством, 
при необходимости пройдите курс  
обучения.

2. Несовершеннолетние лица к работе 
с устройством не допускаются, за ис-
ключением лиц старше 16 лет, прохо-
дящих обучение под надзором. 

3. Эксплуатируйте устройство в хоро-
шем физическом и психическом со-
стоянии. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не работайте с устройством 
в болезненном или утомлен-
ном состоянии, в состоянии 

алкогольного или наркотического опья-
нения, после употребления сильно дей-
ствующих лекарств или иных веществ, 
способных оказать влияние на физиче-
ское и психическое состояние.
4. Работайте только в дневное время 

или при хорошем искусственном ос-
вещении. 

5. Устройство разрешается передавать 
или давать во временное пользова-
ние (напрокат) только тем лицам, ко-
торые хорошо знакомы с данной мо-
делью и обучены обращаться с ней. 
При этом обязательно должно прила-
гаться руководство по эксплуатации.

6. Не начинайте работать, не подгото-
вив рабочую зону и не определив 
беспрепятственный путь на случай 
эвакуации.

7. Не рекомендуется работать устрой-
ством в одиночку. Позаботьтесь о 
том, чтобы во время работы на рас-
стоянии слышимости кто-то находил-
ся, на случай если Вам понадобится 
помощь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При неблагоприятной погоде 
(дождь, снег, лед, ветер, град) 
рекомендуется отложить 

проведение работ – существует повы-
шенная опасность несчастного случая!
8. Посторонние люди, дети и животные 

должны находиться на безопасном 
расстоянии вне рабочей зоны. Запре-
щается находиться ближе 15 м от ра-
ботающего устройства.

9. Проверяйте устройство перед рабо-
той, чтобы убедиться, что все рукоят-
ки, крепления и предохранительные 
приспособления находятся на месте 
и в исправном состоянии.

10. Храните устройство в закрытом ме-
сте, недоступном для детей.
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11. Работайте в плотно облегающей 
одежде. Не носите широкую одежду и 
украшения.

12. Наденьте прочные защитные перчат-
ки. 

13. Носите прочную обувь на не скольз-
ящей подошве для большей устой-
чивости. Не работайте с устройством 
босиком или в открытой обуви.

14. Всегда используйте защитные очки 
при работе.

15. Не вносите изменения в конструкцию 
устройства. Производитель и постав-
щик снимают с себя ответственность 
за возникшие в результате этого по-
следствия (травмы и повреждения 
устройства).

16. Всегда руководствуйтесь здравым 
смыслом. Невозможно предусмо-
треть все ситуации, которые могут 
возникнуть перед Вами. Если Вы в 
какой-либо ситуации почувствовали 
себя неуверенно, обратитесь за сове-
том к специалисту: дилеру, механику 
авторизованного сервисного центра, 
опытному пользователю.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, КОТОРЫЕ 
ПРИВОДЯТ К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ 
АВАРИИ 
Ошибочные действия персонала, кото-
рые приводят к инциденту или аварии 
выделены в руководстве по эксплуата-
ции пометками ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 
Поврежденные выключатель и/или ка-
бель включения. Искрение электродви-
гателя, появление дыма, сильная вибра-
ция. 

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Критерием предельного со-
стояния устройства являет-
ся состояние, при котором его 

дальнейшая эксплуатация недопусти-
ма или экономически нецелесообразна. 
Например, чрезмерный износ, коррозия, 
деформация, старение или разрушение 
узлов и деталей, или их совокупности 
при невозможности их устранения в 
условиях авторизованных сервисных 
центров оригинальными деталями, 
или экономическая нецелесообразность 
проведения ремонта. 
Критерием (Критериями) предельного 
состояния устройства является чрезмер-
ный износ или выход из строя электро-
двигателя и насоса, требующие замены 
или капитального ремонта.
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7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1. Для предотвращения поражения 

электрическим током не работайте 
аппаратом во время дождя. 

2. Перед включением в электросеть, 
проверьте розетки, вилку и кабель 
на отсутствие повреждений. Если по-
вреждение обнаружено, немедленно 
дайте специалисту устранить его. 

3. Используйте для подключения ап-
парата розетку со степенью защиты 
IP54. 

4. Никогда не носите/перемещайте ап-
парат за кабель. Не дергайте за ка-
бель, чтобы выдернуть вилку из ро-
зетки. Защищайте кабель от горячих 
поверхностей, масел и острых пред-
метов. 

5. Электрический кабель во время рабо-
ты должен быть всегда позади опера-
тора. 

6. Не направляйте водяную струю на 
электрические части машин и обору-
дования. Опасность поражения элек-
трическим током. 

7. Никогда не направляйте струю воды 
на сам аппарат высокого давления. 

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(ТРАВМЫ) 
1. Всегда твердо стойте на земле, не 

теряйте равновесия. Перед началом 
работы осмотритесь, нет ли в рабо-
чей зоне препятствий, о которые мож-
но споткнуться и упасть. 

2. Держите пистолет и струйную трубку 
во время работы двумя руками. 

3. Не направляйте струю воды на себя 
или на других людей, чтобы очистить 
одежду или обувь. Следите, чтобы 
при работе ноги/руки не располага-
лись вблизи струйной трубки.

4. Всегда сохраняйте безопасную дис-
танцию относительно других людей, 
которые работают вместе с Вами. 

5. Соблюдайте особую осторожность, 
при изменении направление движе-
ния. 

6. Соблюдайте особую осторожность 
при выполнении работ в стесненных 
условиях (в ограниченном простран-
стве). 

7. Отключите аппарат от сети перед 
перемещением его с одного места на 
другое. 

8. Перед проведением любых работ по 
техническому обслуживанию и ре-
монту отключите аппарат от сети и 
системы водоснабжения. 

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
1. Не используйте аппарат для разбрыз-

гивания легковоспламеняющихся 
жидкостей (бензин, керосин и т.д.), а 
также жидкостей на основе химиче-
ских растворителей. 

2. Избегайте попадания моющего сред-
ства в глаза и внутрь организма. 

3. Не допускайте попадания моющего 
средства в природные водоемы. 

4. Храните моющее средство в НЕДО-
СТУпном для детей месте. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
(УСТРОЙСТВО) 
Перед нажатием рычага пистолета следи-
те за тем, чтобы струйная трубка не сопри-
касалась с посторонними предметами. 

ВНИМАНИЕ! 
Пользователь несет персо-
нальную ответственность 
за возможный вред здоровью и 

имуществу третьих лиц в случае непра-
вильного использования устройства или 
использования его не по назначению.
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8. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Расположение основных узлов и органов управления показано на Рис. 1.

Рис. 1 Основные узлы и органы управления 
1. Рукоятка
2. Выключатель 
3. Фильтр тонкой очистки 
4. Колесо 
5. Держатель пистолета
6. Кабель с вилкой включения
7. Пистолет

8. Шланг высокого давления
9. Барабан шланга высокого давления
10. Головка струйной трубки турбо
11. Головка струйной трубки регулируемой
12. Держатель струйной трубки 
13. Трубка струйная 
14. Отверстия вентиляционные
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ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Выключатель — предотвращает слу-
чайное включение аппарата.
Фиксатор рычага включения пистоле-
та — защищает от случайного нажатия 
на рычаг включения пистолета. Если 
фиксатор установлен в блокирующее по-
ложение, нажать на рычаг включения не-
возможно. 
Выключатель клапанного блока и 
перепускной клапан — предотвраща-
ют превышение допустимого давления. 
Игла клапана выключателя клапанного 
блока, расположенного в выходном па-
трубке насоса, под действием давления 
сжимает пружину и перемещается, тол-
кая шток клапана. Шток нажимает на 
рычаг микровыключателя и отключает 
электродвигатель. При этом избыточное 
давление из выходного патрубка сбрасы-
вается в камеру низкого давления. 
Температурный предохранитель — от-
ключает электродвигатель при чрезмер-
ном повышении его температуры.

ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА 
МОЮЩЕГО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Вращение вала электродвигателя пере-
дается на наклонную шайбу с упорным 
подшипником, который оказывает пери-
одическое давление на подпружинен-
ные поршни насоса и обеспечивает их 
возвратно-поступательные движение. 
Поршень под действием пружины (в это 
время давление наклонной шайбы сни-
мается) сначала двигается в одну сторо-
ну и создает разрежение во впускной ка-
мере насоса, при этом впускной клапан 
открывается и в камеру поступает вода.
Затем поршень, под давлением наклон-
ной шайбы, двигается в обратную сторо-
ну и давит на воду. Давление во впуск-
ной камере насоса растет, закрывается 
впускной клапан, открывается выпускной 
клапан, и вода поступает в шланг высо-
кого давления, к которому подсоединен 
пистолет. При нажатии на курок писто-
лета, открывается клапан, и вода через 
струйную трубку и распылительную го-
ловку подается на очищаемую поверх-
ность. При вращении наклонной шайбы 
этот цикл повторяется в каждой рабочей 
камере. 
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9. СБОРКА
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность аппарата приведена в  
таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Комплектность аппарата

Наименование Количество 

Аппарат моющий высокого 
давления 1 шт. 

Руководство по эксплуатации 1 шт.
Пистолет 1 шт. 
Трубка струйная 1 шт. 
Головка струйной трубки 2 шт.
Шланг высокого давления 1 шт. 
Фильтр тонкой очистки 1 шт. 
Игла для чистки форсунки 
струйной трубки 1 шт. 

Пеногенератор 1 шт.
Рукоятка барабана шланга 
высокого давления 1 шт.

Винт крепления рукоятки 
барабана 1 шт.

Держатель для пистолета и 
струйной трубки 1 шт.

Винты крепления рукоятки 4 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Производитель оставляет 
за собой право без предвари-
тельного уведомления вно-

сить изменения в комплектность.
Устройство поставляется в состоянии, 
требующем сборки.
Для сборки устройства выполните следу-
ющее: 
1. Извлеките из упаковки содержимое. 

Распакуйте все детали и положите их 
на ровную устойчивую поверхность. 
Удалите все упаковочные материалы. 

2. Установите ручку барабана и закре-
пите ее винтом (Рис. 2).

Рис. 2 Установка ручки барабана
3. Установите на струйную трубку голов-

ку. Вставьте наконечник головки в от-
верстие наконечника трубки, при этом 
кнопка А (Рис. 3) фиксатора наконеч-
ника трубки опустится вниз. Поверни-
те головку до совмещения выступа 
на наконечнике головки и выемки на 
наконечнике трубки, затем нажмите 
до щелчка, кнопка фиксатора подни-
мется в верхнее положение. Присо-
едините струйную трубку к пистолету 
(вставьте и поверните).  

А

Рис. 3 Установка головки и струйной 
трубки

4. С помощью быстроразъемного сое-
динения подключите шланг высокого 
давления к пистолету (Рис. 4), будет 
слышен щелчок, когда он встанет на 
место. Чтобы отсоединить шланг вы-
сокого давления, нажмите фиксатор 
1 на пистолете. Заблокируйте рычаг 
включения 2 фиксатором 3 от случай-
ного включения (Рис. 4)
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1

2
3

Рис. 4 Соединение пистолета и шланга 
высокого давления 

1. Фиксатор шланга высокого давления  
2. Рычаг включения  

3.  Фиксатор рычага включения

5. Установите фильтр тонкой очистки на 
входной штуцер (Рис. 5).

Рис. 5 Установка фильтра тонкой очистки 
Сборка закончена, аппарат готов к под-
ключению к электросети и водопроводу.
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10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

К эксплуатации допускается персонал 
первого квалификационного уровня (не 
требующий специальной квалификации).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом работы необходимо: 
1. Подготовить рабочую зону с учетом 

требований безопасности. 
2. Проверить исправность кабеля и вил-

ки включения, удлинительного кабеля 
(при необходимости) и розетки. Про-
тянуть удлинительный кабель к рабо-
чему месту. 

3. Произвести сборку аппарата в соот-
ветствии с разделом СБОРКА. Про-
верить состояние фильтра тонкой 
очистки (при необходимости очистить 
или заменить). 

4. Подготовить и подключить к аппара-
ту систему подачи воды (водопровод 
или емкость с водой). 

5. Подключить мойку к электросети.
6. Включить аппарат и проверить рабо-

ту выключателя и пистолета.
ВНИМАНИЕ! 
Аппарат во время работы 
должен находиться в верти-
кальном положении.

  

ВНИМАНИЕ! 
Не разрешается эксплуата-
ция устройства при темпера-
туре ниже 0 °C. 

ВНИМАНИЕ! 
Если аппарат хранился при 
отрицательных температу-
рах необходимо, чтобы перед 

эксплуатацией он находился в течение 
суток в помещении с температурой не 
менее 10 °С. 

Рис. 6 Подключение аппарата высокого 
давления 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
ВНИМАНИЕ! 
Рекомендуется подключать 
аппарат через устройство 
защитного отключения с но-

минальным отключающим дифферен-
циальным током 30 мA.
Для подключения к электросети вставьте 
вилку включения в розетку (Рис. 6).

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДЛИНИТЕЛЯ 
При работе устройством вне помещения 
для подключения используйте удлини-
тель, предназначенный для наружных 
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работ. Удлинитель должен иметь зазем-
ляющий провод. Вилка и розетка удли-
нителя должны иметь герметичное ис-
полнение, они должны быть защищены 
от брызг и должны быть предназначены 
для использования на открытом возду-
хе. При подключении всегда учитывай-
те длину и сечение провода удлините-
ля. При длине кабеля удлинителя до 10  
метров минимальное сечение медного 
провода должно быть не менее 1,5 мм2. 
При длине кабеля удлинителя от 10 до 30 
метров, минимальное сечение медного 
провода должно быть не менее 2,5 мм2. 
Удлинитель должен быть оборудован 
температурным выключателем. При при-
менении удлинителя барабанного типа 
кабель должен быть размотан с бараба-
на полностью. 
Соединение между сетью электропита-
ния и удлинителем должно быть сухим и 
находиться на высоте не менее 60 см от 
поверхности.

ВНИМАНИЕ! 
При применении удлинителя 
с очень большой длиной или 
слишком маленьким сечением 

проводов возникают большие потери 
подаваемого напряжения, что приводит 
к перегрузке и выходу из строя электро-
двигателя и не являются гарантийным 
случаем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для подключения мойки к воде рекомен-
дуется использовать шланг диаметром 
3/4’’ (19 мм) с установленным на одном 
конце коннектором. Шланг подсоединя-
ется через коннектор к фильтру тонкой 
очистки, установленному на входной 
штуцер аппарата (Рис. 6).

ВНИМАНИЕ! 
Используйте для работы 
только чистую воду. Выход из 
строя насоса аппарата в ре-

зультате использования грязной воды 
или химических жидкостей не является 
гарантийным случаем. 

ВНИМАНИЕ! 
Категорически запрещается 
включать аппарат на дли-
тельное время без воды в на-

сосе, уплотнительные кольца и ман-
жеты могут расплавиться. Выход из 
строя аппарата по этой причине не 
является гарантийным случаем.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕМКОСТИ  
С ВОДОЙ
Рекомендуемая схема подключения к 
емкости с водой показана на Рис. 7.
Для подключения к емкости с водой не-
обходимо учитывать, что объем воды в 
емкости должен быть больше рабочего 
расхода воды за планируемый промежу-
ток времени работы аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
При работе аппарата из емко-
сти рабочее давление будет 
ниже указанного в технических 

характеристиках. 
ВНИМАНИЕ! 
Уровень воды в емкости дол-
жен быть выше уровня вход-
ного штуцера аппарата мини-

мум на 0,5 метра. Длина шланга подачи 
воды должна быть не более 2,5 метра.

ВНИМАНИЕ! 
Не допускается длительная 
(более 2 минут) работа аппа-
рата без воды. Выход из строя 

аппарата по этой причине не является 
гарантийным случаем.
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Рис. 7 Подключение аппарата к емкости
Допускается опускание шланга подачи 
воды внутрь емкости с водой. В этом слу-
чае необходимо предусмотреть установ-
ку обратного клапана на шланг. Перед 
опусканием шланга в ёмкость необходи-
мо заполнить шланг водой. 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
Для включения аппарата:
1. Откройте кран подачи воды. 
2. Отключите блокировку рычага вклю-

чения и нажмите на рычаг включения 
пистолета и выпустите из системы 
воздух. Подождите, пока из головки 
струйной трубки не потечет вода. 

ОСТОРОЖНО! 
Перед включением аппара-
та необходимо установить 
широкий угол водяной струи 

(см. раздел РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 
И ШИРИНЫ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЯНОЙ 
СТРУИ). 
3. Переведите выключатель аппарата в 

положение «ON/I» (Включено) (Рис. 
8). Электродвигатель включится на 
короткий промежуток времени и сразу 
выключится.

4. Направьте пистолет вниз и, нажмите 
рычаг включения пистолета. В пер-
вые секунды работы аппарата воз-
можна подача воды «толчками», это 
из системы удаляются остатки воз-
духа. 

5. При отпускании рычага пистолета 
электродвигатель аппарата выключа-
ется автоматически.

Для выключения аппарата переведите 
выключатель в положение OFF/0 (Вы-
ключено) Рис. 8.  

 
Рис. 8 Включение аппарата 

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 
И ШИРИНЫ РАСПЫЛЕНИЯ 
ВОДЯНОЙ СТРУИ
С помощью поворота головки на струйной 
трубке можно регулировать давление во-
дяной струи и ширину распыления водя-
ной струи. 
Давление и ширина распыления водяной 
струи зависят от зазора между двумя ме-
таллическими пластинами, установлен-
ными в головке струйной трубки. При по-
вороте головки струйной трубки против 
часовой стрелки (Рис. 9А), зазор между 
пластинами уменьшается, при этом давле-
ние водяной струи уменьшается, а ширина 
распыления водяной струи увеличивается, 
струя принимает форму веера. При пово-
роте головки струйной трубки по часовой 
стрелке (Рис. 9В), зазор между пластина-
ми увеличивается, при этом давление во-
дяной струи увеличивается, а ширина рас-
пыления уменьшается, струя принимает 
форму линии. 
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А В
Рис. 9 Регулировка давления и ширины 

распыления водяной струи

ПРАВИЛА РАБОТЫ 
Оптимальный угол струи воды относи-
тельно поверхности составляет 45 гра-
дусов. 
Сила воздействия воды повышается по 
мере приближения головки струйной 
трубки к очищаемой поверхности. Для 
того, чтобы избежать повреждений регу-
лируйте расстояние до поверхности и ис-
пользуйте широкую водяную струю. 
Перед включением аппарата установите 
головку струйной трубки в режим широ-
кой струи. 
Расположите головку на расстоянии при-
мерно 1 м от поверхности и под углом 45 
градусов к ней, после чего нажмите на 
рычаг пистолета. 
Меняйте угол струи и расстояние между 
головкой и поверхностью до достижения 
оптимального качества очистки без по-
вреждения поверхности. 
Чтобы не повредить автомобильные 
шины/вентили, производите очистку 
только с расстояния минимум 30 см. Пер-
вым признаком повреждения является 
изменение цвета шины. 

ОСТОРОЖНО! 
Повреждение автомобильных 
шин/вентилей опасно для жиз-
ни.

Для очистки сильных загрязнений на 
прочных поверхностях используйте го-
ловку турбо.

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ
Для перерыва в работе необходимо от-
пустить рычаг включения пистолета. В 
случае продолжительных перерывов в 
работе (более 5 минут) устройство не-
обходимо выключить (Рис. 8). После 
15 минут непрерывной работы делайте 
перерыв на 15 минут, чтобы устройство 
остыло.

ВНИМАНИЕ! 
Время непрерывной работы не 
должно превышать 15 минут. 
В противном случае сработа-

ет тепловая защита и устройство от-
ключится. После этого устройство не 
включится в течении 15-30 минут. Пре-
вышение времени непрерывной работы 
может привести к выходу устройства 
из строя, что не будет являться гаран-
тийным случаем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Некоторые из моющих 
средств являются чистым 
концентратом. При их раз-

ведении с водой необходимо придер-
живаться рекомендованных произво-
дителем пропорций. Все инструкции 
приведены на канистре с моющим сред-
ством. 
В комплекте с аппаратом поставляется 
пеногенератор (Рис. 10). 
1. Заполните емкость пеногенератора 

моющим средством. 
2. Отсоедините струйную трубку от пи-

столета и подсоедините пеногенера-
тор.

3. Нажмите на рычаг пистолета и об-
рызгайте поверхность моющим сред-
ством. При необходимости отрегули-
руйте подачу пены регулятором A.
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4. После распыления шампуня дайте 
выдержку 2-3 минуты. Это время не-
обходимо, чтобы поверхностно ак-
тивные вещества моющего средства 
проникли в загрязнения.

5. Очистите поверхность чистой водой. 
ВНИМАНИЕ! 
После использования шампуня 
емкость необходимо промыть 
чистой водой.

А

Рис. 10 Пеногенератор

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ 
1. Установите выключатель в положе-

ние OFF/0 (Выключено). 
2. Выньте вилку кабеля включения из 

розетки электросети. 
3. Перекройте подачу воды из водопро-

вода (вытащите шланг из емкости). 
4. Направьте пистолет в безопасном на-

правлении и нажмите выключатель 
пистолета для сброса давления в си-
стеме. Заблокируйте рычаг включе-
ния пистолета фиксатором.

5. Отсоедините шланг подачи воды. 
6. Отсоедините шланг высокого давле-

ния от пистолета. 
7. Слейте воду из шлангов высокого 

давления и подачи воды. 

8. Наклоните аппарат в сторону штуце-
ра для подключения шланга высокого 
давления и слейте воду из насоса.  

9. Отсоедините струйную трубку от пи-
столета. Поместите пистолет и струй-
ную трубку в держатель аппарата. 

ВНИМАНИЕ! 
Вода внутри насоса не долж-
на оставаться на длительное 
время. Осадок или минераль-

ные отложения могут осесть на дета-
лях насоса, и его может заклинить. Вы-
ход насоса из строя по этой причине не 
является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! 
При использовании и хранении 
аппарата при отрицательных 
температурах, необходимо 

полностью удалять воду из насоса. В 
противном случае может произойти 
размораживание корпуса насоса и выход 
его из строя. Выход аппарата из строя 
по этой причине не является гарантий-
ным случаем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В качестве дополнительного оборудова-
ния к аппарату могут быть использованы: 
1. Коннекторы для шлангов подключе-

ния мойки, шланги для подключения 
мойки, фильтры. 

2. Шланги напорные высокого давле-
ния. 

3. Пистолеты, переходники для струй-
ных трубок, струйные трубки. 

4. Насадки, щетки, пеногенераторы. 
На Рис. 11 показана общая схема под-
ключения аппарата с дополнительным 
оборудованием.
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Рис. 11 Схема подключения аппарата с дополнительным оборудованием
1. Источник водоснабжения
2. Обратный клапан
3. Коннектор
4. Шланг для подключения мойки
5. Фильтр тонкой очистки
6. Мойка
7. Шланг напорный высокого давления

8. Пистолет
9. Переходник
10. Трубка струйная
11. Насадка на струйную трубку
12. Трубка удлинитель
13. Насадка на пистолет
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИДЫ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Для поддержания высокой эффектив-
ности работы устройства необходимо 
периодически проверять его техническое 
состояние и выполнять необходимые ре-
гулировки. Периодичность техническо-
го обслуживания и виды выполняемых  

работ приведены в Таблице 2 «Виды ра-
бот и периодичность технического обслу-
живания».

ОСТОРОЖНО! 
Все работы по техническому 
обслуживанию выполняются 
в защитных перчатках на хо-

лодном двигателе.

ТАБЛИЦА 2. Виды работ и периодичность технического обслуживания
Виды работ Периодичность проведения работ

Работа Операции Перед 
работой

После 
окон-
чания 

работы

При не-
исправ-
ности/

повреж-
дении

При не-
обходи-
мости

Контрольный осмотр Х Х Х
Очистка от загрязнений Х Х

Проверка крепежных деталей* Проверить Х Х Х
Затянуть Х Х Х

Обслуживание 
вентиляционных отверстий 
охлаждения электродвигателя

Проверить Х
Очистить Х Х(1)

Обслуживание кабеля* 
включения с вилкой

Проверить Х
Заменить Х(2)

Обслуживание выключателя* Проверить Х
Заменить Х(2)

Обслуживание шланга* 
высокого давления

Проверить Х
Заменить Х

Обслуживание пистолета*, 
струйной трубки* и головки*

Проверить Х
Очистить Х Х 
Заменить Х

Обслуживание фильтра* 
тонкой очистки

Проверить Х
Очистить Х
Заменить Х

Емкость* для моющих средств
Проверить Х
Очистить Х
Заменить Х Х

(*)  Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии. 
(1) Техническое обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных 

условиях.
(2) Данный вид работ необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре.
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ВНИМАНИЕ! 
Несвоевременное техническое 
обслуживание или не устра-
нение проблемы перед рабо-

той, может стать причиной поломки 
устройства. Выход из строя устрой-
ства по этим причинам не будет яв-
ляться гарантийным случаем. Всегда 
выполняйте работы по техническому 
обслуживанию по графику, указанному в 
данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! 
Для выполнения техническо-
го обслуживания и ремонта 
используйте только ориги-

нальные запасные части CHAMPION. 
Выход из строя устройства при ис-
пользовании запасных частей, расход-
ных материалов не соответствующих 
по качеству, а также при использовании 
не оригинальных запасных частей не 
будет являться гарантийным случаем. 

ВНИМАНИЕ! 
График технического обслу-
живания (ТО) применим к нор-
мальным рабочим условиям. 

Если Вы эксплуатируете устройство 
в экстремальных условиях, таких как: 
работа при высоких температурах, при 
сильной запыленности, необходимо со-
кратить интервалы между ТО.

ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Протирайте наружные поверхности с по-
мощью влажной тряпки. Для очистки от 
грязи, превратившейся в корку, исполь-
зуйте щетку с мягкой щетиной. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
ОТВЕРСТИЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Перед использованием осматривайте 
вентиляционные отверстия 14 (Рис. 1) в 
корпусе аппарата, они должны быть чи-
стыми и ничем незаблокированными. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА 
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
Осмотрите фильтр тонкой очистки воды. 
Устройство фильтра тонкой очистки по-
казано на Рис. 12. 

1 2 3
Рис. 12 Устройство фильтра тонкой 

очистки 
1. Сетчатый фильтрующий элемент  

2. Прокладка уплотнительная корпуса 
фильтра 3. Корпус фильтра

Если в фильтре присутствуют посторон-
ние частицы или сетка фильтра заби-
лась грязью, то фильтр нужно очистить  
(Рис. 13).

Рис. 13 Очистка фильтра тонкой очистки 
Если корпус фильтра поврежден или сет-
ка фильтра порвана, то фильтр необхо-
димо заменить. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ШЛАНГА 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Неправильное обращение, перегибы и 
износ может привести к разгерметиза-
ции шланга высокого давления. Каждый 
раз перед использованием осматривайте 
шланг и проверяйте его на наличие поре-
зов, утечек, истираний и вздутий, а также 
повреждений соединительных элемен-
тов. При наличии любой из вышепере-
численных неисправностей, незамедли-
тельно замените шланг. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПИСТОЛЕТА, 
СТРУЙНОЙ ТРУБКИ И ГОЛОВКИ 
СТРУЙНОЙ ТРУБКИ
Перед началом работы проверьте ис-
правность пистолета, струйной трубки и 
головки струйной трубки.
При неисправности рычага включения, 
или фиксатора рычага включения, или 
фиксатора шланга высокого давления 
замените пистолет.
При засорении внутреннего канала 
струйной трубки очистите его, при невоз-
можности очистки замените трубку. При 
повреждении кнопки фиксатора головки 
или наконечника для соединения с пи-
столетом замените трубку.

Пульсирующая работа электродвигателя 
аппарата и пульсирующая водяная струя 
из головки струйной трубки при нажатии 
рычага пистолета указывает на забитую 
грязью форсунку. Для устранения про-
блемы необходимо незамедлительно 
прочистить форсунку и промыть головку. 
Для этого: 
1. Переведите выключатель аппарата 

в положение «OFF/0» (Выключено) и 
закройте кран подачи воды. 

2. Направьте пистолет в безопасном на-
правлении и нажмите рычаг включе-
ния пистолета для сброса давления в 
системе. 

3. Снимите головку со струйной трубки. 
4. С помощью иглы для чистки форсун-

ки (поставляется в комплекте) прочи-
стите форсунку струйной трубки (Рис. 
14). 

Рис. 14 Чистка форсунки головки струйной 
трубки
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12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ
Назначенный срок хранения 5 лет. По ис-
течении срока хранения устройство на-
правляется в авторизованный сервисный 
центр для принятия решения об установ-
лении новых сроков хранения и службы, 
или утилизации.
Устройство следует хранить в сухом, не 
запыленном помещении при положи-
тельной температуре. 
При хранении должна быть обеспече-
на защита устройства от атмосферных 
осадков.
Наличие в воздухе паров кислот, щело-
чей и других агрессивных примесей не 
допускается. 
Устройство во время хранения должно 
быть недоступно для детей.

ВНИМАНИЕ! 
При хранении аппарата при 
отрицательных температу-
рах, необходимо полностью 

удалять воду из насоса. В противном 
случае может произойти разморажи-
вание корпуса насоса и выход его из 
строя. Выход аппарата из строя в дан-
ном случае не является гарантийным 
случаем. 
Для удаления воды отсоедините шланги 
подачи воды и высокого давления. Вклю-
чите аппарат до тех пор, пока вода не пе-
рестанет вытекать из выходного штуцера 
(10-15 сек). Слейте воду из шлангов.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ
Подготовьте устройство к работе в со-
ответствии с разделом ПОДГОТОВКА К 
РАБОТЕ. 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Устройство можно транспортировать лю-
бым видом закрытого транспорта в упа-
ковке производителя или без нее с со-
хранением устройства от механических 
повреждений, атмосферных осадков, 
воздействия химически активных ве-
ществ. Наличие в воздухе паров кислот, 
щелочей и других агрессивных примесей 
не допускается. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ 
устройство не должно подвергаться уда-
рам, падениям и воздействию атмосфер-
ных осадков.
При транспортировании устройства лю-
бым видом транспорта устройство долж-
но быть надежно закреплено, чтобы ис-
ключить его повреждение. 
Условия транспортирования устройства 
при воздействии климатических факто-
ров:
— температура окружающего воздуха от 

минус 40 до плюс 40°С;
— относительная влажность воздуха не 

более 80 % при 20°С.
Перемещение устройства с одного рабо-
чего места на другое производится с по-
мощью рукоятки.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Реализация устройства осуществляется 
в соответствии с законами государствен-
ного регулирования торговой деятель-
ности, правилами реализации товаров в 
предприятиях, а также иными подзакон-
ными нормативными правовыми актами 
в стране, где реализуется устройство.
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УТИЛИЗАЦИЯ 
Срок службы устройства составляет  
5 лет при условии выполнения всех тре-
бований данного руководства по экс-
плуатации. По окончании срока службы 
утилизация устройства должна произво-
диться в соответствии с нормами, дей-
ствующими в стране, где эксплуатирует-
ся устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Не выбрасывайте устройство 
вместе с бытовым мусором. 
Для утилизации устройства 

обратитесь в специализированные пун-
кты переработки вторичного сырья.
Помните о необходимости охраны окру-
жающей среды и экологии. Соблюдайте 
правила охраны окружающей среды при 
утилизации деталей устройства.
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13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможная причина Устранение неисправности

Аппарат не включается 
Нет напряжения в сети питания Проверьте наличие напряжения в сети 

Напряжение на аппарат не поступает 
Включите автоматический 

предохранитель или сетевой 
выключатель 

Рычаг пистолета не нажат Нажмите рычаг пистолета 

Электродвигатель перегрелся Дайте электродвигателю остыть 15 
минут 

Неисправен выключатель* аппарата Обратитесь в сервисный центр 
Повреждены кабель* или вилка* 

включения Обратитесь в сервисный центр 

Неисправен электродвигатель* Обратитесь в сервисный центр 
Аппарат работает — вода не подается 

Подача воды перекрыта или воды нет 
Отключите аппарат от сети, откройте 

кран подачи воды, нажмите рычаг 
пистолета и выпустите воздух из 

системы 

Засорен фильтр тонкой очистки Обслужите или замените фильтр тонкой 
очистки 

Засорена форсунка головки струйной 
трубки, либо инородные частицы в 

струйной трубке 

См. раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПИСТОЛЕТА, СТРУЙНОЙ ТРУБКИ И 

ГОЛОВКИ СТРУЙНОЙ ТРУБКИ
Неисправен насос* Обратитесь в сервисный центр 

Недостаточно воды в емкости или 
длина шланга подачи воды из емкости 

значительно больше допустимой 

Выполните действия, описанные в 
разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕМКОСТИ С 

ВОДОЙ
Негерметичность шланга или 

соединений шланга с емкостью и 
насосом 

Замените шланг. Проверьте 
герметичность соединений и установку 

уплотнительных колец 
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Возможная причина Устранение неисправности

Давление воды недостаточное либо неустойчивое 
Объем подаваемой воды меньше 

производительности аппарата Увеличьте подачу воды 

Перегиб или протечка шланга подачи 
воды Расправьте либо замените шланг 

Длина шланга подачи воды из емкости 
значительно больше допустимой 

Уменьшите длину шланга подачи воды 
из емкости до рекомендованной 

Засорен фильтр тонкой очистки Обслужите или замените фильтр тонкой 
очистки 

Подсос воздуха в соединениях шланга с 
емкостью и насосом 

Проверьте герметичность соединений и 
установку уплотнительных колец 

Неисправность форсунки головки 
струйной трубки Замените головку 

Неисправность деталей насоса* Обратитесь в сервисный центр 
Неисправность выпускного клапана* Обратитесь в сервисный центр

(*) Указанные работы необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре.
Если неисправность своими силами устранить не удалось, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. 
Если возникли другие неисправности, не указанные в таблице, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр.
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14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации устрой-
ства составляет 12 месяцев с момента 
передачи покупателю.
Данное устройство предназначено толь-
ко для использования в личных целях, 
не связанных с профессиональной или 
предпринимательской деятельностью, 
в противном случае гарантийный срок 
составляет 30 календарных дней. Экс-
плуатация в личных целях подразумева-
ет использование не более 200 часов в 
год.
Претензии по качеству принимаются 
только при условии, что обнаруженные 
недостатки и рекламация заявлены в те-
чение гарантийного срока, установленно-
го на устройство.
Претензии по комплектности и внешнему 
виду товара после передачи товара По-
купателю не принимаются.
Для гарантийного обслуживания 
устройство предоставляется в сер-
висный центр в полной комплектации. 
При несоблюдении этого требования 
сервисный центр имеет право отка-
зать вам в гарантийном обслужива-
нии.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
1. На устройство, у которого серийный 

номер неразборчив или удален.
2. На устройство, эксплуатировавшееся 

с нарушением требований руковод-
ства по эксплуатации, в том числе, 
если использовались не рекомен-
дованные руководством по эксплуа-
тации расходные материалы (в том 
числе моющие средства для моек со 
встроенным бачком). 

3. На устройство, которое вышло из 
строя в результате естественного из-
носа из-за интенсивного использова-
ния.

4. На устройство, подвергшееся само-
стоятельному ремонту или разборке.

5. На устройство с повреждениями, воз-
никшими вследствие эксплуатации с 
не устранёнными перед работой не-
исправностями и/или самостоятельно 
произведенными конструктивными 
изменениями. 

6. На устройство с повреждениями, воз-
никшими вследствие технического 
обслуживания, ремонта лицами или 
организациями, не имеющими соот-
ветствующих полномочий, а также ис-
пользования при ремонте и техниче-
ском обслуживании неоригинальных 
запасных частей.

7. На устройство, имеющее поврежде-
ния, дефекты, вызванные внешними 
механическими, термическими, хими-
ческими воздействиями, небрежным 
обращением, замерзанием воды вну-
три устройства, стихийными бедстви-
ями.

8. На устройство, имеющее поврежде-
ния, вызванные попаданием внутрь 
устройства, а также в рабочие органы 
устройства, посторонних предметов, 
жидкостей (в том числе концентриро-
ванного моющего средства).

9. На устройство, имеющее поврежде-
ния элементов входных цепей (ва-
ристор, кон-денсатор), что является 
следствием воздействия импульсной 
помехи сети питания.

10. На вышедший из строя электродвига-
тель устройства, работавший с пере-
грузками из-за: длительной работы 
без перерыва (более 15 минут); ис-
пользования не по назначению; ис-
пользование кабеля удлинителя не-
надлежащего сечения.
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11. На электродвигатель устройства, вы-
шедший из строя в результате пере-
грева из-за заблокированных мусо-
ром или посторонними предметами 
вентиляционных/воздухозаборных 
отверстий или загрязненных ребер 
охлаждения, если они предусмотре-
ны конструкцией.

12. На электродвигатель устройства, вы-
шедший из строя из-за работы в запы-
ленных условиях (абразивный износ 
ламелей ротора, перегрев электро-
двигателя, выход из строя подшипни-
ков ротора).

13. На электродвигатель устройства, вы-
шедший из строя из-за подключения 
к сети электроснабжения с несоответ-
ствующим стандарту напряжением 
тока.

14. На электродвигатель устройства, у 
которого одновременно вышли из 
строя обмотки ротора и статора кол-
лекторного (щеточного) двигателя.

15. На электродвигатель устройства, у 
которого вышел из строя бесколлек-
торный (бесщеточный) электродвига-
тель, обмотки статора которого изме-
нили цвет вследствие перегрева.

16. На насос устройства, вышедший из 
строя из-за эксплуатации без филь-
тра или с поврежденным фильтром 
тонкой очистки.

17. На насос устройства, вышедший из 
строя из-за эксплуатации с концен-
тратом моющего средства или нере-
комендуемым моющим средством.

18. На детали и узлы: щетки угольные, 
конденсаторы, сетевой кабель, вы-
ключатели, пистолеты, трубки струй-
ные, головки струйных трубок, филь-
тры, шланги, штуцеры, инжекторы 
подачи моющих средств; ротор и 
статор, если на них имеются следы 
механического повреждения; клапа-
ны и поршни со следами абразивного 
износа; детали насоса со следами хи-
мической коррозии.
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15. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА HP3200

S1: Выключатель
S2: Выключатель клапанного блока
С: Конденсатор
TP: Предохранитель температурный
M: Электродвигатель

L1: Обмотка
L2: Обмотка вспомогательная
B: Клапан перепускной
P: Давление
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S1: Выключатель
S2: Выключатель клапанного блока
С: Конденсатор
TP: Предохранитель температурный
M: Электродвигатель

L1: Обмотка
L2: Дроссель
B: Клапан перепускной
R: Ротор
P: Давление

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА HP3250



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.  

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ  

И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ*.

WWW.CHAMPIONTOOL.RU
Адреса сервисных центров в вашем регионе вы можете найти на сайте

* С последней версией руководства по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.championtool.ru.
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