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Модель пилы 2512

АРТ.

PT 2512-01Y
PT 2512-02S
PT 2512-22S
PT 2512-04G

Мощность, л.с. 1,3

Объем двигателя, см3 25

Длина шины, см 30

Шаг цепи и толщина звена, мм 3/8’’-1,3

Кол-во звеньев, шт 44

Емкость топливного бака, мл 250

Система запуска EASY START -

Антивибрационная система +

Тормоз цепи +

Автоматическая смазка цепи +

Вес 2,9





































Срок службы
При выполнении всех требований настоящей инструкции срок
службы состовляет 6 лет. По окончании срока службы изделие
должно быть утилизовано в соответствии с Вашими региональными
нормативными актами от утилизации оборудования.
Инструмент соответствует нормативным документам и 
техническим регламентам:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

БЕНЗОПИЛА
ШИНА
ЦЕПЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ( СВЕЧНОЙ КЛЮЧ )
УПОР В ДЕРЕВО
НАПИЛЬНИК
ОТВЕРТКА
КАНИСТРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ( ЧЕХОЛ ДЛЯ ШИНЫ )
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.АЛ16.В.14816 №0451471, до 29-08-2021 г.





2016 – год производства
08 – месяц производства
12345678 – индекс модели
00003 – индекс товара
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