
Зарядное устройство
DC18RD LXT®

196941-7
Li-Ion • 14,4 В/18 В • DC18RD
Зарядное устройство DC18RD быстрое
двухпортовое (Ni-Mh/Li-Ion, 7,2-18В) <196941-7>

Быстрое зарядное устройство для
двух аккумуляторов-слайдеров LXT® 14,4 В и 18 В.
Имеет охлаждающий вентилятор, который охлаждает
аккумулятор для ускорения зарядки. Зарядка
оптимизирована с точки зрения напряжения, силы
тока и температуры. Заряжает батарею за 15–
55 минут в зависимости от емкости батареи.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
аккумулятора

14,4 - 18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Время зарядки 1.3 Ач 15 min
Время зарядки 2.0 Ач 24 min
Время зарядки 2,5 Ач 24 min
Время зарядки 3.0 Ач 22 min
Время зарядки 4.0 Ач 36 min
Время зарядки 5.0 Ач 45 min
Время зарядки 6.0 Ач 55 min
Сетевой шнур 2,0 m
Модель DC18RD
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 205 x 340 x 100 mm
Тип аккумулятора (Ni-Cd / Ni-MH / Li-
ion)

Li-ion
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Связанные продукты
Другое
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